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I. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU
1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

V Gzemi je vymezena hranice zastavéného uzemi (dale ZU). Zastavéné izemi bylo
stanoveno k +--6-202228.3.2025. Hranice zastavéného Uizemi je zakreslena ve vvkresové ¢asti
dokumentace. Prabé ice g & ‘ : tho-¢lenenit i

2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE A OCHRANA
A ROZVOJ JEHO HODNOT

2.1. Zakladni koncepce rozvoje uzemi

Zakladni koncepce rozvoje uzemi napliluje tyto principy:

* ochrana stavajicich urbanistickych a architektonickych hodnot;

« stabilizace a rozvoj obce pievazné v kategorii bydleni, s doplnénim nezbytné vetejné
infrastruktury (ploch pro dopravni infrastrukturu, technickou infrastrukturu, pro
obcanské vybaveni, vefejnych prostranstvi);

* stabilizace ploch pro vyrobu a skladovani — drobnou vyrobu;

* stabilizace dopravni sité, zlepSeni dopravni obsluhy Gzemi silnici 1I/235 smér Drahoiiiv
Ujezd;

* umoznéni parkovani v rdmci ploch vetejnych prostranstvi;

* vymezeni a rozvoj systému ucelovych komunikaci v krajing, zajisténi prichodnosti
krajiny;

* zajisténi zdsobovani obce pitnou vodou z mistniho zdroje;

« vymezeni ploch pro USES;

* posilovani vyvazeného charakteru krajiny (ZPF — PUPFL — zelen), ochrana stavajici
zelené v krajin€, zvySovani rozsahu ploch zelené v krajiné, pfevazné v ndvaznosti na
vymezeni tras a ploch pro USES;

* lokalni zmény v krajin€ — zvyseni podilu TTP (zatravnéni), lesa, vodnich ploch,
revitalizace a pielozka vodniho toku.

2.2. Ochrana hodnot uzemi

Ochrana hodnot je zobrazena ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

2.2.1. Ochrana kulturnich hodnot

Zaznamenané hodnoty budou zachovany, pii rozvoji a zmeénach v izemi zohlednény a
zapracovany do podrobnéjsi urbanistické koncepce mista.

Urbanistické hodnoty
Za urbanistickou hodnotu je mozno povazovat historické jadro sidel TereSov, TereSovska
Hut a Bilé4 Skala se zachovalou historickou uzemni strukturou zastavby.

Architektonické hodnoty

Mezi architektonické hodnoty jsou zafazeny:
» zamek (st.p.C. 1)

* Spychar (st.p.c. 63)

* byv. pivovar (st.p.C. 67)

* byv. lihovar (st.p.¢. 53)

* byv. hostinec (st.p.C. 15)

* pravdépodobné byv. Skola (st.p.¢. 85)
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Ostatni stavby a drobné objekty:

* kaplicka TereSovska Hut’

* kaplicka severné od TereSova

* pomnik padlym z 1. sv. valky TereSov

* kiiZ u zamku

» zidovsky hibitov Bila Skala

* kaplicka Bila Skala

» ktiz Bila Skala

» pomnik Jana Tetfeva, v lese v lokalité¢ V Horach

2.2.2. Ochrana a rozvoj prirodnich hodnot

Pfirodnimi hodnotami uzemi nad rdmec zdkonem chranénych jsou:
* lesy a plochy nelesni zelen€ v krajiné, prvky liniové zelené,
* vodni plochy a toky.

Uzemni plan fesi ochranu ekosystémt formou vymezeni ploch pro izemni systém
ekologicke stability. Dale jsou vymezeny navrzené liniové prvky krajinné zelené.

3. URBANISTICKA KONCEPCE

(vCetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zpitsobem vyuZiti,
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené)

3.1. Zakladni urbanisticka koncepce, urbanisticka kompozice

Zakladni urbanistickd koncepce napliiuje tyto principy:

* stabilizace a rozvoj zastavéné ¢asti obce ve Skale riznych druht ploch — bydleni
venkovského charakteru, smiSené obytné plochy, obanské vybaveni, vefejna
prostranstvi, dopravni infrastruktura, technicka infrastruktura, a to ve vzajemné
koordinaci s cilem zohlednit potfeby a moznosti izemi,

» vymezeni zastavitelnych ploch a vymezeni ploch piestavby pirednostné v zastavéném
uzemi a v prolukach, doplnéni dalSich zastavitelnych ploch v ndvaznosti na zastavéné
uzemi, jasné vymezeni hranice zastavby vic¢i volné krajing;

* vymezeni zastavitelnych ploch v ndvaznosti na stavajici obdobné druhy ploch, a to
piednostné ve vztahu k jiz existujicim mistnim komunikacim a trasdm inzenyrskych
siti;

* vymezeni stabilizovanych ploch pro bydleni; nové plochy bydleni se vymezuji
prevazné v sidle TereSov, s drobnym doplnénim ostatnich sidel;

* vymezeni stabilizovanych ploch pro ob¢anské vybaveni v kategoriich vefejna
infrastruktura, sport a hibitov, pfevazné v sidle TereSov;

* vymezeni ploch vefejnych prostranstvi zahrnujici plochy pro umisténi mistnich
komunikaci, plochy pro shromazd’ovani obyvatel, parkovisté apod.; rozliSeni ploch
s ptevahou zpevnénych ploch a s pfevahou zelen¢; vymezeni novych ploch;

 vymezeni ploch smiSenych obytnych pro stabilizaci a rozvoj pestré skaly vyuziti ploch
venkovského sidla, pti zachovani kvality obytného prostiredi;

 vymezeni ploch technické infrastruktury pro stabilizaci technického vybaveni obce;

» vymezeni ploch pro vyrobu a skladovani lokéalniho charakteru pro stabilizaci vyrobnich
kapacit v obci, pti zachovani kvality obytného prostiedi.

3.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve vykrese
¢. A2. Hlavni vykres.
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3.2.1. Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti

Pti zpracovani izemniho planu TereSov byly v ramci zastavéného Gzemi a zastavitelnych
ploch pouzity nasledujici plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti:

Plochy bydleni:
Plochy rekreace:
Plochy obc¢anského vybaveni:

Bydleni venkovské (BV)

Rekreace individualni (RI)

Obcanské vybaveni vetejné (OV)

Obcanské vybaveni — sport (OS)

Obcanské vybaveni jiné (OX)

Vefejna prostranstvi v§eobecna (PUR)

Zelen — parky a parkové upravené plochy (ZPY)
Zelen — zahrady a sady (ZZ7)

Ploehy-sSmisené obytné venkovské (SV)
Depravatinfrastraktura—doprava silnicni (DS)
TFechnické-intfrastraktura—vVodni hospodaistvi (TW)
Fechnieké-infrastruktura—eElektronické komunikace (TS)

Plochy vyroby a skladovani: Vyreby-a-skladevant—wyroba drobna a sluzby (VD)
Plochy vodni a vodohospodarské: Pleehy+Vodni a vodnich tokd (WT)

Plochy vefejnych prostranstvi:
Plochy sidleni-zelen¢:

Plochy smisené obytné:
Plochy dopravni infrastruktury:
Plochy technické infrastruktury:

Plochy jsou v grafické ¢asti rozliSeny barvou plochy.

3.2.2. Plochy dle vyznamu

Pti zpracovani uzemniho planu TereSov byly v ramci zastavéného tzemi a zastavitelnych
ploch pouzity nasledujici plochy dle vyznamu:

« stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim, vyuZziti t€chto ploch bude v budoucnu shodné se sou¢asnym vyuZzitim
s moznosti zahuStovani zastavby v mistech, kde to umozni Podminky pro vyuziti
ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti.

* navrhové plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti neshoduje se stavajicim vyuzitim;
zahrnuji:
- zastavitelné plochy,
- plochy ptestavby.

3.3. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby
Vymezuji se tyto zastavitelné plochy a plochy prestavby:

plochy s rozdilnym | nazev plochy plochy prestavby zastavitelné plochy

zpusobem vyuziti

plochy bydleni Bydleni venkovské (BV) P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7, | Z.1,7Z.4, 7.6 Cast, Z.7 Cast,
P.8, 7.8,2.9,7.10,7.11,7.12,

Z.16

plochy rekreace Rekreace individualni (RI) P.1 Z.13

plochy ob¢anského Obcanské vybaveni jiné (OX) | — Z.15

vybaveni

plochy vefejnych Vetejna prostranstvi P9+ Z7.5,7.7 cast

prostranstvi vSeobecna (PUP)

shocha it lochimmitan b okt P9t —

obytrébydleni venkovskéBydleni hromadné

hromadné (BHSV)

plochy technické Seabadeld el e — Z.14

infrastruktury ¥Vodni hospodaistvi (TW)

plochy vyroby a ; . — 7.6 — Cast

skladovani ¥Vyroba drobné a sluzby

(VD)
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Nové plochy bydleni venkovského BV se vymezuji prevazné v sidle TereSov, a to:

* v zastavéném uzemi formou piestavby ploch pro rekreaci na bydleni venkovské P.2
(BV),P.3 (BV), P.4 (BV),

» zastavitelné plochy po obvodu sidla na severozapadnim okraji Z.1 (BV), na
severovychodnim okraji Z.4 (BV), na jiznim okraji Z.7 (BV), Z.8 (BV), z ¢asti s moznosti
zastavby zahradek 7.6 ¢ast (BV), 2.9 (BV); plocha pro bydleni Z.7 (BV) je doplnéna o
vetejné prostranstvi pro umisténi mistni komunikace Z.7 (PUP).

Dale je vymezena plocha piestavby Casti stavajiciho vyrobniho aredlu na plochy smiSené-
obytaé-venkevskeé bydleni hromadné P.49 (S¥BH), v€etné plochy vetejného prostranstvi pro
umisténi piijezdové komunikace P.9+ (PUP) s ndvaznosti na Z.5 (PUP). Podél plochy rybniku
se vymezuje pas plochy piestavby pro individualni rekreaci P.1 (RI).

V jizni ¢asti plochy Z.6 se vymezuje koncovy tsek pro vyrobu drobnou a sluzby (VD) —
parkovaci plocha s oplocenim, moZnost umisténi souvisejici ucelové stavby; podminkou je
splnéni hygienickych limith vii¢i ndvaznym plocham pro bydleni.

Pro rozvoj ¢istirny odpadnich vod je vymezena plocha technické infrastruktury, vodni
‘ hospodafstvi Z.14 (TW).

Rozvoj sidla TereSovska Hut’ bude v plochach bydleni venkovského BV v zastavéném
uzemi formou zastavby proluk Z.10 (BV), Z.11 (BV) a piestavbou plochy pro rekreaci na
bydleni P.5 (BV).

Rozvoj v lokalit¢ Novy Dvir (Cihelna) bude fesen v zastavéném tizemi formou
pfestavby plochy pro rekreaci na bydleni venkovské P.6 (BV).

Rozvoj sidla Bila Skala v zastavéném uzemi formou pfestavby na bydleni venkovské
BV ploch zahradek a ploch pro rekreaci na vychodnim okraji P.7 (BV) a na navsi P.8 (BV),
mimo zastavéné uzemi v proluce mezi sidlem a lesem Z.12 (BV) a plocha Z.16 (BV) v
navaznosti na P.7. Stabilizovana plocha rekreace individudlni RI na zdpadnim okraji sidla
zustane pro rekreaci 1 nadéle a je doplnéna zastavitelnou plochou Z.13 (RI).

V lokalité¢ Na Dolich mimo névaznost na stavajici sidla je navrzena plocha pro jizdarnu

\ (chov a vycvik koni) — plocha pro ob¢anské vybaveni jiné Z.15 (OX).

3.4. Vymezeni systému sidelni zelené

Zastavéné zemi disponuje mensimi stavajicimi plochami sidelni zelené&, kostra sidelni
zelen€ je tvorena plochami:

Stévajici sidelni zelenl vetejné pfistupnad je vymezena plochami, zafazenymi do ploch
Zelen — parky a parkové upravené plochy (ZPY) a ¢aste¢né plochami Vetejna
prostranstvi v§eobecna (PUP) v rozsahu mimo plochu vlastnich komunikaci.

Stavajici sidelni zelent vyhrazend a soukroma je reprezentovana zahradami u rodinnych
domti (v ramci ploch BV), na pozemcich ob¢anského vybaveni (v ramci ploch OV,
OS) a samostatnymi zahradami v plochach Zelen — zahrady a sady (ZZ).

Systém sidelni zelen€ je stabilizovany, nové plochy se nenavrhuji.

Pfi rozhodovani v uzemi je nezbytné dbat o to, aby v rdmci ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti, jejichz hlavni vyuziti neni urceno pro zelei, kde se vSak plochy vefejné ptistupné
zelen€ nachdazeji, byly tyto plochy zelen¢ zachovany a po doziti obnoveny.

Systém sidelni zelen€ je zobrazen ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.
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4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

(véetné podminek pro jeji umist’ovani, vymezeni ploch a koridorii pro veiejnou
infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuZiti)

4.1. Dopravni infrastruktura

Zésady usporadani dopravni infrastruktury jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres.

4.1.1. Silni¢ni doprava

Vedeni silnic II. a III. t¥idy je pievazné stabilizované, mohou byt provadény Gpravy
Sitkového uspotadani v rdmci stavajicich ploch Doprava silni¢ni (DS) nebo ploch ¥ybrana
vefejnyché prostranstvi s-pfevahouzpevnényehploch (PUV).

Do ochrannych pasem silnic nebudou umistovany stavby, které by zhorsily rozhledové
poméry v uzemi, vyjma staveb dopravniho charakteru a staveb, souvisejicich s pozemnimi
komunikacemi.

| Je vymezen koridor zemni rezervy dopravyst infrastrukturysilnicni (R.1-DS) —
pielozka silnice 11/235.

4.1.2. Komunikac¢ni sit’ v sidle

Mistni komunikace

Stavajici systém mistnich komunikaci v sidle je stabilizovany. Bude doplnén mistnimi
komunikacemi, které je mozné budovat dle potieb obsluhy zastavby v zastavéném tzemi a
v zastavitelnych plochach.

Jsou vymezeny plochy pro umisténi komunikaci:

7.5 (PP) — pfestavba ucelové komunikace na mistni.

* 7.7 (PP) — vystavba mistni komunikace — obsluha zastavitelné plochy Z.7 (BV).

* P.19 (PRPU) — vystavba mistni komunikace — obsluha plochy pfestavby smiSené-
oebytaébydleni hromadného P.9+ (SVBH).

Komunikace mistni obsluzné budou feseny jako dvoupruhové. Komunikace je tieba
budovat jako prijezdné, v piipad¢ slepych s obratis§tém pro poZarni techniku.

Pési komunikace

Pro pé&si provoz budou vyuzivany stavajici mistni a pé$i komunikace v sidle.

Silnice a mistni komunikace (stavajici i v budoucnu realizované) mohou byt dle mistnich
potieb opatfeny chodniky.

4.1.3. Autobusova doprava

Systém stavajicich zastavek verejné autobusové dopravy je stabilizovany.

4.1.4. Doprava v klidu

Nové plochy pro odstavovani vozidel je mozné budovat v ramci vybranych ploch
s rozdilnym zptsobem vyuZziti, jak je uvedeno v kap. 6.

o A4

4.1.5. P&Si a cyKklisticka doprava v krajiné

Nové samostatné p&si a cyklistické komunikace v krajin€ nejsou navrzeny.
Cyklistické a pesi trasy v krajiné je mozno vést s vyuzitim stavajicich ucelovych
komunikaci.
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4.1.6. U¢elové komunikace v krajiné, priichodnost krajiny

Stavajici systém ucelovych komunikaci v krajin€ je stabilizovan, bude doplnén
komunikacemi pfevazné pro zemédélskou obsluhu:

* ku 1 — ucelova komunikace v lokalité Na BaSovech,

* ku 2 —ucelova komunikace v lokalité Nad horou.

* ku 3 —ucelova komunikace v lokalit¢ Bila skala.

* ku 4 —ucelova komunikace v lokalité Za Horou v Klinach.

* ku 5 a ku 6 — ucelova komunikace v lokalit¢ Radlice.

Po stavajicich i navrZzenych komunikacich bude veden jak provoz zeméd¢lské (ptip.
lesni) techniky, tak provoz pési a cyklisticky (zajiSténi priichodnosti krajiny).

Dalsi ucelové komunikace v krajiné je mozno budovat ve vSech druzich ploch
s rozdilnym zplisobem vyuziti.

4.2. Technicka infrastruktura

Zasady usporadani technické infrastruktury jsou vyjadreny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres.

4.2.1. Vodni toky a plochy

Stavajici systém vodnich ploch a tok je pfevazné stabilizovany. UP navrhuje tyto
zmény:

* vodni nadrz K.1 (WT) na TereSovském potoce,

* ptelozku a revitalizaci Gseku TereSovského potoka.

4.2.2. Zasobovani pitnou vodou

Sidlo TereSov bude napojeno na nové vybudovany mistni vodni zdroj a bude zdsobovano
pitnou vodou z vodovodu pro vetejnou potfebu. Vodovodni systém neni 1zemnim planem
graficky stanoven. Umisténi tras vodovodu je pfipustné, jak v zastavéném tuzemi a
zastavitelnych plochéch, tak v nezastavéném tizemi.

Nova vystavba bude napojena na stavajici a nové budované uli¢ni rozvody, které budou
v maximdlni mife zokruhovany.

Do doby vybudovani vodovodu bude sidlo i zastavitelné plochy zdsobovéano
z individudlnich zdroji.

Ostatni sidla (Bila Skala, TereSovska Hut)) a samoty budou 1 nadéle zasobovany
z individudlnich zdroji.

4.2.3. Kanalizace a ¢iSténi odpadnich vod

Splaskové odpadni vody

Sidlo Teresov bude i nadale tesit likvidaci odpadnich vod obecni kanalizaci zakon¢enou
na obecni Cistirné odpadnich vod. Kanalizace bude postupné rozsifovana dle moznosti a
potieb. Pro rozvoj Cistirny je vymezena zastavitelna plocha technické infrastruktury, vodni
hospodatstvi Z.14 (TW).

Nova vystavba bude napojena na stavajici, ptipadné noveé budované uli¢ni rozvody
kanalizace s odvodem na COV. Ke kazdému novému zdméru bude provéteno aktualni
zatizeni COV a v piipadé naplnéni kapacity bude provedena intenzifikace COV dle
potiebného zatizeni COV.

Ostatni sidla (Bila Skala, TereSovska Hut)) a samoty budou i nadale fesit likvidaci
odpadnich vod individualné (v bezodtokovych jimkach, které jsou vyvazeny, ptipadné
domovni COV).
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DeSt’ova kanalizace

Destové vody budou piednostné likvidovany vsakovanim v zelenych plochéch v misté
jejich vzniku. Pokud poméry v podlozi neumozni vsakovani, bude srazkova voda odvadéna
destovou kanalizaci, pfip. otevienymi odvodinovacimi ptikopy. Na zpevnénych plochach
budou navrzeny zpozdéné odtoky dest'ovych vod.

4.2.4. Zasobovani elektrickou energii

Obec bude i nadéle zdsobovana ze stavajici sit¢ VN.

Pokryti nartstu zatizeni navrhovanych ploch pro zastavbu se navrhuje z rezerv vykonu a
zvySovanim vykonu stavajicich trafostanic (v pfipad€ nutnosti osazeni vétSich transformatort
nebo jejich zdvojeni, event. 1 rekonstrukce stanice).

Nov¢ trafostanice budou umistény v rdmci rozvojovych ploch dle mistnich potieb.

4.2.5. Zasobovani teplem

Do budoucna bude preferovano vyuziti elektrické energie.

Ptipustné jsou i netradic¢ni zdroje (tepelna Cerpadla, slunecni kolektory umisténé na
stavbach ¢i na prilehlych pozemcich). Akceptovano je vyuziti dieva a biomasy (dfevniho
odpadu a stépek).

4.2.6. Elektronické komunikace

Plosna telefonizace lokalit nové zastavby neni navrhovana.

4.2.7. Nakladani s odpady

Systém likvidace odpadu bude i nadale probihat standardnég, odpad bude sbirdn a
odvazen odbornou firmou na skladku mimo feSené uizemi, a to véetné vSech slozek
(komunalni, separovany, velkoobjemovy, nebezpecny).

V feSeném tzemi nebudou zfizovany skladky.

Sbérny dvir ¢i centralni stanovisté pro sbér odpadu bude realizovano v ramci
stabilizovanych ploch vyroby a skladovani — Vyroba drobna a sluzby (VD).

4.3. Obcéanské vybaveni charakteru verejné infrastruktury

Zasady usporadani obcanského vybaveni charakteru vefejné infrastruktury jsou
vyjadifeny ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

Stavajici systém ploch ob¢anského vybaveni charakteru vefejné infrastruktury je
stabilizovany a zahrnuje plochy:

* vefejnd sprava: obecni ufad a posta,

* kultura: letni kino,

* Skolstvi: vychovny ustav a stfedni skola.

Nové plochy se nevymezuyji.

4.4. Verejna prostranstvi

Zasady usporadani verejnych prostranstvi jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres. Stavajici vefejna prostranstvi jsou zafazena do ploch Vetejna prostranstvi vSeobecna
(PUPR) a Zelen — parky a parkovée upravené plochy (ZPY). Vymezuji se plochy pro vetejna
prostranstvi Z.5 (PUR), Z.7 (PUR), P.9 (PU) .
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5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni
podminek pro jejich vyuZiti, uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protieroznich opatieni, ochrany pied povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych
surovin a podobné)

5.1. Zakladni koncepce usporadani krajiny

Krajina obce TereSov je krajinou smiSeného charakteru, tvofenou z ¢asti plochami
zem&délskymi, z €asti lesnimi, doplnénou ucelenymi venkovskymi sidly.

* Do budoucna bude zvySovan podil zelen¢ v zeméd¢€lské ¢asti krajiny; stavajici plochy
zelené v krajing a liniové prvky zelené€ v krajiné budou chranény a po doziti obnovovany.

* Budou zfizeny plochy pro uzemni systém ekologické stability, doplnény liniové prvky
zelené pod¢l komunikaci.

* Mohou byt zfizovany komunikace umoznujici prichodnost krajinou — ucelové a pesi
komunikace, cyklotrasy, cyklostezky, cesty pro jiné sportovné turistické vyuziti (hipostezky)
apod.

* V krajiné mohou byt provadéna protierozni opatfeni (zmény orné pidy na TTP, pfip.
ostatni plochy), zalesnéni a budovany vodni plochy.

* V krajin€ nebudou umistiovana solitérni zastavéna uzemi mimo stavajicich zastavénych
uzemi a mimo navrzenych zastavitelnych ploch, s vyjimkou staveb dle § 18 odst. 5 stavebniho
zakona.

5.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve vykrese
¢. A2. Hlavni vykres.

5.2.1. Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Pti zpracovani uzemniho planu TereSov v rdmci nezastavéného tizemi byly pouzity
nasledujici plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti:

Plochy obcanského vybaveni:  Obcanské vybaveni — hibitovy (OH)

Plochy vetejnych prostranstvi: ~ Vefejna prostranstvi vSeobecna (PUR)

Plochy dopravni infrastruktury: Depravaiinfrastruktura—doprava silniéni (DS)
Plochy technické infrastruktury: Feehniekainfrastruktura—vVodni hospodatstvi (TW)
Plochy vodni a vodohospodarské: Pleehy-Vvodni a vodnich tokd (WT)

Plochy zeméd¢lské: Zemédé@lské-ploehy vieobecné (AUZ)
Plochy lesni: Lesni-pleehy vSeobecné (LUE)
Plochy pfirodni: Ptirodni pleehy-vSeobecné (NUR)

Plochy smiSené nezastav. uzemi: Smisené plechy—nezastavéného uizemi vSeobecné (MUN)

Plochy jsou v grafické ¢asti rozliSeny barvou plochy.

5.2.2. Plochy dle vyznamu

Pti zpracovani izemniho planu TereSov v rdmci nezastavéného tzemi byly pouzity
nasledujici plochy dle vyznamu:
« stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim, vyuziti téchto ploch bude v budoucnu shodné se soucasnym vyuzitim,
* plochy zmén v krajiné.
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5.3. Uzemni systém ekologické stability

Na uzemi obce TereSov byly vymezeny nasledujici skladebné casti USES v podrobnosti
Planu USES:

A. Nadregionalni hierarchie:
V této nejvyssi, nadmistni hierarchické tirovni USES nebyly na feSeném uzemi
vymezeny zadné skladebné ¢asti.

B. Regionalni hierarchie:
V této vyssi, nadmistni hierarchické urovni USES nebyly na feSeném tizemi vymezeny
zadné skladebné casti.

C. Lokalni hierarchie:

cvwr

skladebné ¢asti:

LBC RO119 V horach — kombinované LBC (hygrofilni + mezofilni hajové az bucinné)
castecné az optimalné funkéni

Navrh opatieni: V lesnich i ostatnich dfevinnych porostech upravit skladbu dievin podle
STG (na uzemi PR ,,V Horach* plati Plan péce), mezofilni az vlhké louky vyuzivat vyhradné
extenzivng (pravidelnd se¢ 1 — 2% ro¢n¢), koryto Vejvanovského potoka i jeho biehové
porosty udrzovat v ptirod¢ blizkém stavu, pfipadné revitalizovat.

LBK RO119-RO120 — kontaktni (nivni + mezofilni hdjovy az bucinny), castecné az
optimalné funkéni

Navrh opatreni: V lesnich i1 ostatnich dfevinnych porostech upravit skladbu dievin podle
SLT, vyhledové podle STG (na uzemi PR ,,V Horach* plati Plan péce), mezofilni az vlhké
louky vyuzivat vyhradné extenzivné (pravidelna se€ 1 — 2% ro¢n¢), koryto Vejvanovského
potoka i jeho biehové porosty udrzet v prirodée blizkém stavu, ptipadné vhodné revitalizovat.

LBC RO120 U Hlohovi¢ek — kombinované¢ LBC (hygrofilni + mezofilni hajové az
bucinné) Caste¢né funkcni

Navrh opatieni: V lesnich i ostatnich dfevinnych porostech upravit skladbu dievin podle
STG, mezofilni az vlhké louky vyuzivat vyhradné extenzivné (pravidelnd se¢ 1 — 2x ro¢né),
koryto Vejvanovského potoka i jeho biehové porosty udrzet v ptirod¢ blizkém stavu, piipadné
revitalizovat.

LBK RO120-RO121 — okrajovy tusek.
Navrh opatieni: V lesnich i ostatnich dfevinnych porostech upravit skladbu dievin podle
STG, mezofilni az vlhké louky vyuzivat vyhradné extenzivné (pravidelna se¢ 1 — 2% ro¢né).

LBK RO119-CHOKRO008 — mezofilni bu¢inny, &aste¢n& az malo funkéni
Navrh opatieni: V lesnich porostech upravit skladbu dievin podle SLT, vyhledové podle
STG, podél J, V a S okraju louky doplnit skupiny dievin podle STG (ptipadné i uvnitf louky).

LBK CHOKR005-CHOKRO008 — hygrofilni (nivni), nedostate¢né funkéni

Navrh opatieni: Vlhké louky vyuzivat vyhradné extenzivné (pravidelna se¢ 1 — 2x
rocné), koryto TereSovského potoka i jeho biehové porosty udrzet v ptirodé blizkém stavu,
véetné zastavéného uzemi sidla TereSovska Hut’ (neopeviiovat, ptipadné vhodné
revitalizovat).
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LBC CHOKRO008 Capova Hora — kombinované LBC (hygrofilni + mezofilni hajové az
bucinné) castecné az optimalné funkéni

Navrh opatieni: V lesnich 1 ostatnich dfevinnych porostech upravit skladbu dievin podle
STG, mezofilni aZ vlhké louky vyuZivat vyhradné extenzivné (pravidelna se¢ 1— 2% ro¢né),
koryto TereSovského potoka 1 jeho biehové porosty udrzovat v ptirodé blizkém stavu.

LBK CHOKR008-CHOKRO006— hygrofilni (ddolni) LBK nedostate¢né funkéni

Navrh opatieni: V lesnich 1 ostatnich dfevinnych porostech upravit skladbu dievin podle
SLT, vyhledové podle STG, mezofilni az vlhké louky vyuZivat vyhradné extenzivné
(pravidelna se¢ 1- 2% ro¢n¢), koryto TereSovského potoka s ptitokem i jejich biehové porosty
udrZovat v pfirodé¢ blizkém stavu, chybéjici usek na zamokiovanych loukach vymezit v ose
sedla a ploché udolnice (podél silnice do Trebnusky) v min. Sifce 20 m a na okrajich vysadit
skupiny dfevin podle STG (vnitini ¢ast na TTP ponechat sukcesi).

Pro viechny plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti, na kterych je vymezen USES, plati
nasledujici podminky:

« Pro skladebné ¢asti USES, které jsou vymezeny na pozemcich evidovanych v katastru
nemovitosti v kategorii les (PUPFL), plati, Ze 1ze dale uptesiiovat jejich vymezeni pfi
zpracovani lesniho hospodaiského planu (LHP) nebo lesni hospodaiské osnovy (LHO), avSak
pouze za dodrzeni piirodovédnych kritérii pro vymezovani USES.

« Pro skladebné ¢asti USES, které jsou vymezeny na pozemcich evidovanych v katastru
nemovitosti v kategorii zemédélska puda (ZPF) plati, Ze Ize dale uptesiiovat jejich vymezeni
v ramci komplexnich pozemkovych tiprav (KoPU), aviak pouze za dodrzeni p¥irodovédnych
kritérii pro vymezovéani USES.

Umistovani staveb:

* V plochach biocenter nebudou umistovany Zadné budovy a oploceni. Omezeni dalSich
staveb viz kap. 6.2.26. Podzemni vedeni inzenyrskych siti budou vedena co nejkratsi trasou,
budou vedena mimo stromové porosty. Komunikace budou provadény bez zpevnénych
povrch, tj. napf. §té¢tové nebo mlatové.

* V plochach biokoridorli je mozné umistit pouze stavby piipustné v nezastavéném
uzemi, s vylouc¢enim staveb budov a staveb oploceni.

5.4. Plochy zmén v krajiné
5.4.1. Plochy zmén v krajiné vyjadiené plochou s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Vymezuji se tyto plochy zmén v krajin¢:

plochy s rozdilnym nazev plochy plochy zmén v krajiné

zplisobem vyuZiti

plochy vodni a Pleehy+Vodni a vodnich tokt (WT) | K.1

vodohospodaiské

plochy lesni Lesni pleehy-vSeobecné (LUE) K.2,K.3,K.4,K.5 K.6,K.7

plochy ptirodni Prirodni pleehy-vSeobecné (NUP) K.8

plochy smisené Smisené pleehy-nezastavéného tizemi | K.9, K.10a, K.10b, K.10c, K.11a, K.11b
nezastavéného uzemi vSeobecné (MUN)

K.1 (WT) — navrzena vodni nadrz.

K.2, K.3, K.4, K.5, K.6, K.7 (LE) — navrhy zalesnéni

K.8 (NUP), K.9, K.10a, K.10b, K.10c, K.11a, K.11b (MUN) — plochy pro realizaci
USES; piedpoklad vysadby vzrostlé zelené. V téchto plochach mtize byt nahrazen
zeméedelsky ptdni fond za ostatni plochy (vzrostla zeleil), mistné mozno ponechat trvalé
travni porosty (soucast ZPF), uptesnéni rozsahu ploch TTP a ostatnich ploch bude feSeno
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v Projektu USES.

5.4.2. Plochy zmén v krajiné ostatni

V Gzemi jsou vymezeny:
* plochy zatravnéni orné pidy: zt 1 az zt 7,
* navrzené prvky liniové zelené: zl 1 az zl 9.

5.5. ReSeni prostupnosti krajiny, protieroznich opatreni, ochrany pred
povodnémi, rekreace a dobyvani loZisek nerostnych surovin

Prostupnost krajiny je feSena stavajicimi ucelovymi komunikacemi, doplnéna
navrzenymi uc¢elovymi komunikacemi ku 1 az ku 6.

Jako protierozni opatieni budou slouzit vSechny vyse uvedené zmény v krajiné
(zalesnéni, plochy pro USES, zatravnéni, prvky liniové zeleng) — viz kap. 5.4.1. a 5.4.2.

Opatieni pro ochranu pted povodnémi nejsou navrzena.

Tézba nerostl se v izemi neuplatiiuje.

6. PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

(s uréenim pievazujiciho ucelu vyuZiti (hlavni vyuZziti), pokud je mozné jej stanovit,
PFipustného vyuZiti, nepripustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych plochdch je
vylouceno umist’ovani staveb, zarizent a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zdkona), popiipadé stanoveni podminéné pripustného vyuZiti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového uspoiadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napiiklad vySkové regulace zdstavby, charakteru a struktury zdstavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkit a intenzity jejich vyuZiti))

6.1. Spole¢na ustanoveni

V tzemi feSeném uzemnim planem TereSov je mozno umistovat stavby a zatizeni,
povolovat jejich zmény, zmény jejich vyuzivani a rozhodovat o zménach ve vyuziti izemi ve
smyslu stavebniho zakona jen v souladu s nasledujicimi ustanovenimi.

Uzemi je ¢lenéno na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti, které jsou vyznadené ve
vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

Pro kazdy druh plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti je stanoveno hlavni, pfipustné,
neptipustné, ptipadné podminéné piipustné vyuziti a pravidla pro uspofadani tzemi.

Hlavni vyuZiti urcuje zékladni charakter plochy; umistované zaméry nesmi byt v rozporu
s hlavnim vyuzitim.

Ptipustné vyuziti urCuje Skalu dalSich moznych funkci, které 1ze v ploSe umistit, a to 1
samostatné v ramci jednoho pozemku (souboru pozemki nebo jejich Casti), pokud nejsou
v rozporu s hlavnim vyuzitim v rdmci dané plochy nebo ploch sousednich.

Vymezenému vyuziti ploch musi odpovidat ti¢el umistovanych a povolovanych staveb,
pfip. jejich zmén. Zmény v Uzemi, které vymezené skale hlavnich, pfipustnych nebo
podminéné piipustnych vyuziti neodpovidaji, jsou nezddouci. Stavajici objekty, které nejsou
v souladu se stanovenym vyuZitim Gzemi, jsou ponechany na doZiti, rozvoj se nepfipousti, je
mozné pii sou¢asném vyuziti provadét pouze udrzovaci prace, nebo miize byt zménéno jejich
vyuziti na takové, které vymezené Skale hlavnich, ptipustnych nebo podminéné ptipustnych
vyuziti odpovida. Nové stavby, které vymezenému vyuziti neodpovidaji, jsou neptipustné.

Pravidla pro uspotédani izemi jsou stanovena jak pro stabilizované plochy, tak pro
plochy piestavby a plochy zastavitelné.
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Ve stabilizovanych plochach, kde jsou vySkové, ploSné nebo objemové limity, stanovené
pro dany druh plochy, jiz v soucasné dob¢ piekroceny, se ptistavby, dostavby a piestavby
pfipoustéji za podminky, Ze nebudou piekroceny stavajici vyskové, plosné nebo objemové
limity konkrétni stavby.

A. Celé uzemi

Al) Na celém spravnim tizemi obce jsou nepiipustné:

* vétrné elektrarny,

« fotovoltaické elektrarny, pfipousti se uziti fotovoltaickych paneli v zastavéném izemi a
v zastavitelnych plochéach jako doplitkkové vyuziti (napt. u RD nebo provozovny na
stfeSe domu ¢i na zahrad¢€ apod.).

A2) Pro tcely tohoto izemniho plianu se definuji:

* pozemkem (parcelou) mize byt minén také soubor sousedicich pozemk (parcel) nebo
jejich casti, v majetku téhoz vlastnika, zpravidla pod spole€nym oplocenim,

* stavebnim objektem — prostorové ucelend nebo technicky samostatna cast stavby,

* plochy hygienické ochrany — plochy ur¢ené pro bydleni, obcanskou vybavenost, sport
nebo rekreaci,

« parkovaci a odstavna stani (v souladu s CSN 736056) — plocha uréena pro parkovani
nebo odstaveni jednoho vozidla; stani mtize byt pfistupné piimo z komunikace,

« parkoviité (v souladu s CSN 736056) — prostor pro parkovéani vozidel na samostatné
plose oddélené od pozemni komunikace, na kterém jsou navrzena jednotliva
parkovaci stani,

* podkrovi — ohrani¢eny vnitini prostor nad poslednim nadzemnim podlaZim nalézajici se
pfevazné v prostoru pod Sikmou stfechou (stfecha s min. sklonem 10°) a ur¢eny k
ucelovému vyuZiti,

* nadzemni podlazi — kazdé¢ podlaZi, které ma troven podlahy nebo jeji prevazujici ¢asti
vyse nebo rovno 800 mm pod nejvyssi tirovni ptilehlého upraveného terénu v pasmu
Sirokém 5 m po obvodu domu,

* neruSici vyroba nebo nerusici obsluzné funkce jsou vyroba nebo obcanské vybaveni a
sluzby, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji negativnimi
ucinky a vlivy uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostiedi
souvisejiciho izemi a nezvySuji dopravni zatéZ v uzemi nad hodnoty limit
stanovenych platnymi pfedpisy.

B. Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy

B1) Umistovani staveb vedlejSich, veFejnych prostranstvi, dopravni a technické
infrastruktury a zelené je mozné v tomto rozsahu:

a) V celém zastavéném Uizemi a v zastavitelnych plochach je mozné jako ptipustné
vyuziti v souladu s charakterem Gzemi a pfi respektovani hlavniho vyuziti umistovat:

* dopravni infrastrukturu mistniho charakteru (komunikace mistni, ucelove, cyklistické
a pési, parkovaci a odstavné plochy a stani),

* technickou infrastrukturu mistniho charakteru (sit¢ a koncovéa zatizeni technické
infrastruktury),

* vefejna prostranstvi, plochy vefejné a ochranné zelené.

* oploceni — s vyjimkou ploch vetejnych prostranstvi (PP), ploch Zelen — parky a
parkovée upravené plochy (ZU), ploch vodnich a vodnich tokd (WT), ploch
dopravni infrastruktury (DS) a ploch pro USES.

b) Stavby vedlejsi a vyuZiti pozemku v plochach Bydleni venkovské (BV), Bydleni
hromadné (BH), Plochy smiSené obytné venkovské (SV), Rekreace individudlni (RI) a
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v plochach Zelen — zahrady a sady (ZZ):

* hospodaiské stavby pro samozasobitelstvi (napt. stavby pro chov drobného
hospodatského zvitectva, klilny, skleniky, domaci dilny) — s vyjimkou ploch pro
USES,

* pergoly, altany, apod.,

« bazény — s vyjimkou ploch pro USES,

* souvisejici dopravni a technickd infrastruktura (napf. garaZe, odstavna a parkovaci
stani, u¢elové komunikace, studny, domovni COV apod.), garaze nebudou
umistovany do ploch USES,

» dviir, zahrada hospodarska i zahrada okrasna.

c) Stavby vedlejsi a vyuziti pozemku v plochach Obcanské vybaveni veiejné (OV),
Obcanské vybaveni — sport (OS), Vyroba drobna a sluzby (VD):
* administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy, hygienické zatizeni
a Satny apod.,
* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (napt. garaze a parkovisté pro obsluhu
plochy, ucelové komunikace, studny, domovni cov apod.),
* zpevnéné plochy, zelen ochrannd, vefejna a vyhrazena.

B2) Intenzita vyuziti pozemkii:
Pravidla pro uspofadani izemi urcuji limitni hodnoty pro rozdéleni ploch do tii slozek:
max. zastavéna plocha, min. plocha zelen¢ a ptipadny zbytek tvoii zpevnéné plochy.

« zastavéna plocha pozemku — ve smyslu § 2, odst. (7) stavebniho zédkona, s vyjimkou
staveb, které nejsou budovami; tyto se zapocitaji mezi zpevnéné plochy (viz nize),

* plocha zelené — podil ploch vefejné zelené, vyhrazené zelené, zahrad, sadi a ploch
TTP v ramci oploceni plochy k celkové ploSe pozemku,

* zpevnéné plochy — plochy komunikaci a chodnikdl, parkovist, manipula¢ni plochy,
sportovni plochy (bez budov) apod.; do zpevnénych ploch se pro tgely UP
zapocitavaji i plochy zatraviiovacich tvarnic a plochy mobilni zelené umisténé na
zpevnéné plose.

B3) Struktura a charakter zastavby:

* typ zastavby: Pfipousti se fadova zastavba volnd, rozvolnéna zastavba nebo plosna
zéstavba dle prevazujiciho charakteru navazujiciho tizemi. Neptipousti se
dvojdomy a fadova zéstavba seviend, Podminky uvedené v piedchazejicich dvou
vétach se nevztahuji na plochu P.9 (BH). Plocha P.9 (BH) je ur¢ena pro realizaci
bytového domu a rodinnych domi se tfemi bytovymi jednotkami (trojdomy). Pro
tuto plochu jsou stanoveny regulativy uvedené niZe v kapitole 6.2.18. Bydleni
hromadné (BH).

Radova zdstavba volnd: Jedna se o souvislou zastavbu (fadu) pievazné izolovanych
domtl, kdy pozemek neni sice v celé Sifce zastaveén, ale strany domil vytvari
souvislou zastavbu (ulici, uli¢ni ¢aru) fazenim §titovych nebo bo¢nich stran
domt.

Radova zdstavba seviend: Souvisla zastavba domi, jejichz $titové zdi na sebe
navazuji, celd Sifka pozemku je zastavéna.

Rozvolnéna zastavba: Domy na sebe $tity nebo stranou nenavazuji, tvary pozemka
nevytvari pravouhly rastr, objekty jsou umistény na pozemku nepravidelné vici
sousednim objektiim.

Plosna zastavba: Vznika roz¢lenénim vétsi plochy na pozemky obslouZené siti
komunikaci. Domy obvykle netvofi uli¢ni fadu.

» domy — pfipousti se domy izolované; nepfipousti se dvojdomy a fadova zastavba
seviena - podminka se nevztahuje na plochu P.9 (BH).-
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Pti dostavbach v prolukach a pii vystavbé v zastavitelnych plochach navazujicich na jiz
existujici zastavbu bude vystavba respektovat prevazujici strukturu a charakter okolni
zastavby (jako napt. méfitko, hmoty, sklonitosti stfech apod.).

Bude respektovéna stavajici stavebni ¢ara tam, kde jiZ existuje.

B4) Max. hladina zastavby:

* 1 NP + obytné podkrovi, s vyjimkou jednotlivych stavajicich staveb a areald, které
dosahuji vyssi stavajici hladiny (2 NP, 2 NP + P); na téchto plochach mohou byt
provadény prestavby a dostavby, které nepiesahnou stavajici vySkovou hladinu
stavby;

* stavby plochostfeché mohou byt dostavény o podkrovi pfi zachovéani v tizemi
pfevazujiciho charakteru zastavby a zastfeSeni.

B5) Strety s limity vyuziti izemi:

* Vystavba v ochranném pdsmu silnice, vodovodu, kanalizace, kabelového vedeni VN,
kabelového sdeélovaciho vedeni: Budovy na pozemku budou umistovany mimo
ochranné pasmo.

* Meliorace a hlavni odvodnovaci zarizeni (HOZ): Pt naruSeni zavlahového systému
je tieba zajistit funk¢nost zbylé ¢asti zatizeni.

» Pasmo pri sprave toku bude respektovano jako nezastavitelné, véetné oploceni.

B6) Odstavovani vozidel

KaZzda nov¢ zfizend bytova jednotka musi mit zbudovana dvé parkovaci mista na
vlastnim pozemku.

Potfeby parkovani rekreantti v plochach RI budou feSeny na vlastnim pozemku.

Potfeby parkovani a odstavovani vozidel zaméstnanct, zékaznikli a navstévnikt
nebytovych provozi (v plochach OV, OS, VD) bude feSeno na vyhrazenych plochéch na
vlastnim pozemku, v ramci uvedené plochy. Odstavovani vozidel bude feseno v takovém
rozsahu, ktery odpovida zpiisobu vyuZiti a kapacité objektu.

\ Samostatna vefejné pristupna parkovist¢ mohou byt umisténa v ramci ploch typu PRPU,

DS, OV, OS, VD.

C. Nezastavéné uzemi

C1) Stavby, zafizeni a jina opatieni v nezastavéném uzemi:

Umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni v nezastavéném Uzemi (tj. tyka se ploch
vodnich a vodohospodatskych, zeméd¢€lskych, lesnich, pfirodnich, smiSenych nezastavéného
uzemi a t€zby nerostll) pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona — je vylouceno:

* umistiovani staveb individualni rekreace (vystavba chat a zahradkaiskych chat),

* umist'ovani staveb na plochach biocenter (v rdmci ploch pfirodnich NP) — omezeni jsou

uvedena kap. 6.2.16.,
* umist'ovani staveb na plochach biokoridori — omezeni jsou uvedena kap. 5.3., ¢ast
,,Umistovani staveb®.

C2) Oploceni v nezastavéném uzemi je vylouceno:
* u pozemku dle Katastru nemovitosti vedenych jako orna ptida a TTP.

Oplocovani nesmi zahrnout komunikace (nesmi dojit ke snizeni prichodnosti krajiny) a
plochy pro USES.

C3) Zalesnéni
Vysadba porosti lesniho typu (zalesnéni) nad rdmec vymezenych ploch lesnich je mozna
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do vzdalenosti 50 m od zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch; zalesnéni ZPF pouze na
pudach III. az V. tfidy ochrany.

Dalsi ustanoveni jsou uvedena u jednotlivych druhii ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti.

6.2. Ustanoveni pro jednotlivé druhy ploch
6.2.1. Bydleni venkovské (BV)

Hlavni vyuziti:
Bydleni v rodinnych domech s chovatelskym a péstitelskym zdzemim pro samozasobeni,
s ptimé&si nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu.

Ptipustné vyuZiti izemi, innosti a stavby:

. rodinna rekreace

. stavby obc¢anského vybaveni vefejné infrastruktury (stavby pro Skolstvi, stavby pro
zdravotnictvi, stavby pro socialni péci, stavby pro kulturu — kulturni domy, knihovny,
muzea, cirkevni stavby; stavby pro vefejnou spravu, stavby pro ochranu obyvatelstva —
hasi¢sky zachranny sbor, policie)

. stavby obcanského vybaveni komercniho charakteru mistniho vyznamu — prodejny
potravin a smiSené¢ho zbozi, vetejné stravovani (napf. restaurace apod.)

. stavby pro kratkodobé prechodné ubytovani do 10 lazek

. sluzby mistniho vyznamu, napt. kadefnictvi, opravna obuvi apod.
. sportovni stavby a zafizeni pro obsluhu plochy (napf. hiisté na volejbal, détska htisté)
. samostatné zahrady

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a), b)

Podminéné ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. podnikatelska ¢innost (obchod, sluzby, nerusici vyroba, podnikani) s vlastnimi ucelovymi
stavbami
Uvedena vyuziti mohou byt umisténa pouze za splnéni nasledujicich podminek:
- provoz nesmi zatézovat plochy hygienické ochrany v navazném tGzemi hlukem, pachem a
spadem nad obvyklou miru,
- dopravni obsluha plochy vyrazné nezvysi dopravni zatéz v izemi.

Vyse uvedena ptipustna a podminéné pfipustna vyuziti mohou byt umisténa ve vlastnich
ucelovych stavbach, ptip. ve stavbach se smiSenym provozem bydleni + uvedené
piipustné vyuziti. UP nestanovuje vzajemné procentuelni poméry, hlavni vyuziti uzemi (t;.
bydleni) nemusi byt hlavnim vyuzitim kazdé parcely, vSechny umistované zaméry vSak
musi respektovat obytny charakter izemi.

Nepftipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné piipustné; neptipustné jsou zvIaste:
- stavby a provozy, které narusi obytné prostiedi hlukem — napt. restaurace s venkovnim
provozem, diskotéky, no¢ni bary
- vyroba a sluzby produkujici hluk a zatézujici izemi provozem na pozemnich komunikacich
(napft. klempirny, truhlafské dilny, autoopravny a pneuservisy, autobazary apod.)
MozZnost umisténi zamért se zvysenou pravdépodobnosti produkce hluku bude jednotliveé
posouzena v navaznych fizenich dle konkrétnich mistnich podminek.

Pravidla uspotfadani Gzemi:
Max. hladina zastavby: 1 NP + P
Min. velikost pozemku pro umisténi nové hlavni stavby:
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« 800 m’ u zastavitelnych ploch mimo zastavéné izemi a mimo plochu Z.6 (BV); z plochy Z.8
(BV) plati uvedena velikost pouze pro jizni ¢ast v rozsahu p.p.c. 967 a 968,

* 600 m” u severni ¢asti plochy Z.8 (BV),

* 550 m® u plochy Z.6 (BV),

* u proluk, ploch ptestavby a stabilizovanych ploch v zastavéném tizemi — nestanoveno.

Max. zastavéna plocha: 30 % v zastavitelnych plochach a plochach prestavby.

Min. plocha zelené: 40 % u zastavitelnych ploch a ploch piestavby.

V castech ploch BV, dotcenych prichodem lokalniho biokoridoru, nebudou umistovany zadné
budovy a bazény — viz také bod B1) b) kap. 6.1.

7.1 — Na severni stran¢ plochy bude proveden zasakovaci pas na zachyceni splachti z vyse
polozenych ploch ZPF.

Z.1,7.4,7.8,7.9 jsou doteny ochrannym pasmem silnice. Ochranné pasmo bude respektovano
pfi umist'ovani staveb.

Z.1 je dotCena trasou vedeni VN; vrchni vedeni VN v ploSe bude pieloZzeno do nové trasy nebo
kabelizovano (ulozeno do zemniho kabelu) nebo musi byt stavby a pfistupové
komunikace k nim v navaznych fizenich umistény tak, aby umoziovaly bezpecny
protipozarni zasah (pfistup pozarni techniky mimo vrchni vedeni VN).

P.5, P.6, 7.8, Z.10 jsou doteny ochrannym padsmem TS. Ochranné pasmo bude respektovano pfi
umisténi staveb.

6.2.2. Rekreace individualni (RI)

Hlavni vyuziti:
Rekreace rodinna ve stavbach pro rekreaci. Pozemek rodinné rekreace je vyuzivan

k rekreaci nebo péstitelské cinnosti.

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a), b)

Nepiipustné vyuziti tzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotfadani Gzemi:

Max. hladina zastavby: 1 NP

Max. zastavéna plocha: 20 %.

Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: 100 m?.
Min. plocha zelené: 40 %.

| 6.2.3. Ob&anské vybaveni— vefejné (OV)

Hlavni vyuZiti:
Obcanské vybaveni vefejného charakteru (stavby pro Skolstvi; stavby pro zdravotnictvi;

stavby pro socidlni péci; stavby pro kulturu — kulturni domy, knihovny, muzea, cirkevni
stavby; stavby pro vefejnou spravu; stavby pro ochranu obyvatelstva — hasi¢sky zdchranny
sbor, policie apod.).

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. stavby pro vefejné stravovani, pro obchod a sluzby

. stavby pro administrativu a finan¢ni sluzby (posta, apod.)

. sportovni stavby a zafizeni

. ubytovani v ramci arealt pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialni sluzby

. trvalé bydleni jako byty v ramci arealu ob¢anského vybaveni (napt. byt spravce)
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. stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a), ¢)

Nepftipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a ptipustné
. nepiipustné jsou zvlaste stavby, které narusuji obytné prosttedi hlukem, napft.:
- stavby pro vefejné stravovani, jako jsou restaurace s venkovnim provozem, diskotéky apod.;
ustanoveni se nevztahuje na stavajici letni kino
- stavby pro femeslnou vyrobu jako klempirny, truhlarské dilny, autodilny apod.

Moznost umisténi zamért se zvySenou pravdépodobnosti produkce hluku bude jednotliveé
posouzena v navaznych fizenich dle konkrétnich mistnich podminek.

Pravidla uspofadédni uzemi:

Max. hladina zastavby: 1 NP + P, areal vychovného ustavu 2 NP + P
Max. zastavéna plocha: nestanoveno

Min. plocha zelené: nestanoveno

6.2.4. Obcanské vybaveni — sport (OS)

Hlavni vyuziti:
Sportovni stavby, plochy a zatfizeni, zahrnujici stavby pro obsluhu plochy (napft. tribuny,
hygienické zatizeni, Satny apod.).

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby pro obchod a sluzby pro obsluhu plochy (napf. restaurace, prodejna obc¢erstvent)
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a), ¢)

Nepripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a piipustné

Pravidla uspotadani Gzemi:

Max. zastavéna plocha: nestanoveno

Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: 100 m?.
Min. plocha zelen¢: nestanoveno

6.2.5. Obcanské vybaveni — hitbitovy (OH)

Hlavni vyuZiti:
Plochy a ucelové stavby (napf. marnice, hrobky) pro pohibivani s ukon¢enym provozem.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby a ¢innosti zajist'ujici ochranu arealu a jeho zpfistupnéni pro turisticky ruch
. stavby, zafizeni a jina opatfeni v nezastavéném Uzemi dle kap. 6.1. bod C1)

Nepiipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a ptfipustné

Pravidla uspofadédni uzemi:

Max. hladina zéastavby: 1 NP

Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: 25 m?.
Min. plocha zelené: nestanoveno
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\ 6.2.6. Verejna prostranstvi vSeobecna (PUP)

Hlavni vyuziti:

Veftejné piistupné plochy, zahrnujici plochy pro shromazd’ovani obyvatel, komunikace,
plochy pro odstavovani vozidel a souvisejici plochy zelené. Souc¢ésti ploch mohou byt i
doplitkové stavby pro obsluhu plochy — drobné architektura (altdny, pomniky, lavicky).

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. vodni plochy

. stavby pro obchod a sluzby (napt. prodejny obcerstveni, tisku, apod.)

. pristiesky na zastavkach vefejné dopravy

. v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)
pism. a)

. stavby, zafizeni a jina opatieni v nezastavéném tzemi dle kap. 6.1. bod C1)

Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspofadédni uzemi:
Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: 25 m?
Min. plocha zelené: nestanoveno.

| 6.2.7. Zeleii — parky a parkové upravené plochy (ZPY)

Hlavni vyuziti:

Veftejné pristupné plochy zelené (parky, zeleii ochranna, zeleni u komunikaci, zeleni
ptirodniho charakteru v zastavéném uzemi apod.). Soucasti ploch mohou byt i doplikové

stavby pro obsluhu plochy — drobné architektura (altdny, pomniky, lavicky).

Pripustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. vodni plochy a toky

. stavby pro obchod a sluzby (napt. prodejny obcerstveni, tisku, apod.)
. sportovni stavby a zafizeni pro obsluhu plochy (napft. hii§té na volejbal, détska htiste)
. odstavna a parkovaci stani

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a)

Nepfipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotddani uzemi:
Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: 25 m?
Min. plocha zelen¢: 70 %.

6.2.8. Zelen — zahrady a sady (ZZ)

Hlavni vyuziti:

Zahrady v zastavéném tzemi, které nejsou urCeny pro umisténi hlavni stavby pro bydleni

nebo rekreaci.
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Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a), b)

Nepiipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadéani izemi:
Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu (hospodaisky objekt bez pobytovych
mistnosti): 25 m?.

\ 6.2.9. Plochy-sSmiSené obytné venkovské (SV)

Hlavni vyuziti:
Bydleni v rodinnych domech s vy$§im podilem hospodaiské slozky.

Ptipustné vyuziti uzemi, innosti a stavby:

. rodinna rekreace

. stavby obc¢anského vybaveni vefejné infrastruktury (stavby pro skolstvi, stavby pro
zdravotnictvi, stavby pro socialni péci, stavby pro kulturu — kulturni domy, knihovny,
muzea, cirkevni stavby; stavby pro vefejnou spravu, stavby pro ochranu obyvatelstva —
hasi¢sky zachranny sbor, policie)

. stavby pro obchod a sluzby

. stavby pro kratkodobé pfechodné ubytovani
. stavby pro vefejné stravovani

. nerusici vyroba, podnikéani

. samostatné zahrady

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1. bod B1) pism. a), b)

Vyse uvedend piipustna vyuZziti mohou byt umisténa ve vlastnich ucelovych stavbach, ptip. ve
stavbach se smisenym provozem bydleni + uvedené piipustné vyuziti. UP nestanovuje
vzajemné procentuelni poméry, hlavni vyuziti uzemi (tj. bydleni) nemusi byt hlavnim
vyuzitim kazdé zastavéné stavebni parcely, vSechny umistované zaméry vSak musi
respektovat obytny charakter uzemi.

Nepftipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspofadédni uzemi:

Max. hladina zéastavby: 1 NP + P, areal byv. pivovaru 2 NP + P
Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %

Min. plocha zelené: nestanoveno

P1 — min. velikost pozemku pro umisténi nové hlavni stavby 800 m?.

\ 6.2.10. Depravai-infrastruktura—doprava silni¢ni (DS)

Hlavni vyuZiti:
Plochy pro silni¢ni dopravu — pozemni komunikace (silnice).

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. doprovodné chodniky a cyklistické trasy
. jednoduché stavby pro obsluhu plochy (napft. piistfesky na zastavkach vetejné dopravy)
. plochy pro parkovani a odstavovani vozidel
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. v zastavéném uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) pism. a)
. stavby, zafizeni a jina opatieni v nezastavéném tuzemi dle kap. 6.1. bod C1)

Nepripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspofadédni uzemi:
Max. zastavéna plocha jednoho stav. objektu: 25 m?
Min. plocha zelené: nestanoveno

6.2.11. Feehnicka-infrastruktura—vVodni hospodarstvi (TW), Fechnieka-
infrastrulktura—eElektronické komunikace (TS)

Hlavni vyuziti:
Stavby technické infrastruktury (plochy, sit¢ a koncova zatizeni technické
infrastruktury).

Ptipustné vyuziti izemi, innosti a stavby:
. v zastavéném uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) pism. a)
. stavby, zafizeni a jina opatfeni v nezastavéném uzemi dle kap. 6.1. bod C1)

Nepfipustné vyuziti tzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné

Pravidla usporadani izemi:
Nestanoveno.

\ 6.2.12. Vyreby-a-skladevani—vyroba drobna a sluzby (VD)

Hlavni vyuziti:
Plochy vyroby a skladovéani podstatné neobtézujici své okoli ani vyrobni ¢innosti, ani
obsluznou dopravou.

Pripustné vvuziti tizemi, ¢innosti a stavby:

| Mimo plochu Z.6 (VD):
. femeslné dilny a opravny
. stavby pro obchod a sluzby
. podnikatelska ¢innost (sluzby, stavebnictvi apod.)
. sbérny dvir
. stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu komunikaci
. autoopravny mimo autoopraven nakladnich automobild,
. prodejny s venkovnim prodejem (napi. stavebniny, zahradnictvi apod.)
. byty pro zaméstnance nebo spravce vyrobnich, skladovacich a obchodnich areald

umisténych v ploSe, a to v max. poctu 2 byty na jeden areal
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) pism. a), ¢)

\ V plose Z.6 (VD) pouze:
. femesIné dilny a opravny
. oplocen¢ parkovisté

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) pism. a), c)
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Nepftipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné nez hlavni a pfipustné, zvlasté: vyroba a sluzby obtézujici okoli (hlukem, pachem,
spadem, vibracemi apod.) — moznost umisténi takovych zamért bude jednotlive
posouzena v navaznych fizenich dle konkrétnich mistnich podminek; v plochach nebudou
umistény takové provozy, které vyzaduji obsluhu t€Zkou nékladni technikou

Pravidla uspofaddni tzemi:

Max. hladina zastavby: 1 NP + P

Max. zastavéna plocha pozemku: 40 %

\ Min. plocha zelené u zastavitelnych ploch: 320 %

\ 6.2.13. Pleehy+Vodni a vodnich toki (WT)

Hlavni vyuZiti:
Plochy pro vodni plochy a toky, moktady.

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zemeédelska produkce — chov ryb

. vodohospodarskeé stavby, stavby k jimani vody, pfemosténi toki

. stavby revitalizaci tokll a nadrzi

. rekreacni vyuziti vodnich ploch

. pribfezni zelen

. zelen ploch tzemniho systému ekologické stability — biocentra a biokoridory
. v zastavéném Uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) pism. a)

. stavby, zafizeni a jina opatieni v nezastavéném tzemi dle kap. 6.1. bod C1)

Nepiipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a piipustné

Pravidla uspofadani izemi:
Plochy pro biokoridory — viz kap. 5.3., ¢ast ,,Umist’ovani staveb®.

\ 6.2.14. Zemédélské-ploehy vSeobecné (AUZ)

Hlavni vyuZiti:
Zemédelsky ptdni fond.

Pripustné vvyuziti tizemi, ¢innosti a stavby:

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromortadi, remizy, meze, kefové plasté apod.)
. stavby, které jsou soucasti ZPF — rybniky s chovem ryb nebo drtibeze, nezemédélska ptida

potiebna k zajistovani zemédelské vyroby — ucelové komunikace pro zemédeélské tcely
(polni cesty); zavlahova a odvodiovaci zatizeni a zavlahové vodni nadrze, odvodnovaci
ptikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokienim nebo zaplavenim, protierozni opatteni
. stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemeéd¢€lstvi (napf. pristtesky pro dobytek a koné€ na
pastvé, ischova krmiva, podestylky, techniky a naradi apod.) a souvisejici dopravni a
technicka infrastruktura
. vodni plochy a toky

. vysadba porostil lesniho typu, zalesnéni

. vceliny, v¢elnice a v¢elniky

. zvlastni rezim hospodateni (plochy pro biokoridory — bude provedeno zatravnéni nebo
vysadba dfevin, zména na TTP nebo ostatni plochy)

. stavby, zafizeni a jina opatfeni v nezastavéném tUzemi dle kap. 6.1. bod C1)
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Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspofadani tizemi:

Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: 50 m*

\ 6.2.15. Lesni-plochy vSeobecné (LUE)

Hlavni vyuZiti:
Pozemky urcené k plnéni funkci lesa.

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. stavby, které jsou soucasti PUPFL a slouzi lesnimu hospodafstvi — napt. zpevnéné lesni
cesty, drobné vodni plochy, ostatni plochy, pastviny a policka pro zvér

. lesni Skolky, stavby a zafizeni slouzici k ochrané lesnich porostii a protierozni ochrané

. zvla§tni rezim hospodaieni (plochy USES)

. stavby a zafizeni pro lesni hospodafstvi

. stavby, zafizeni a jina opatfeni v nezastavéném tUzemi dle kap. 6.1. bod C1)

Nepfripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotédani Gzemi:
Max. zastavéna plocha jednoho stav. objektu: 25 m?
Plochy pro biokoridory — viz kap. 5.3., ¢ast ,,Umist'ovani staveb*.

| 6.2.16. Piirodni plechy-vieobecné (NUR)

Hlavni vyuZiti:
Uzemi pfirodniho prostiedi, ur¢ené pro biocentra, zahrnujici:

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté apod.)

. prirozené louky, pribiezni porosty, naletova zelen

. vodni plochy a toky pfirodniho charakteru, mokiady

. lesy, vysadba porostii lesniho typu

Ptipustné vyuZiti izemi, innosti a stavby:
. vceliny, v¢elnice a v¢elniky
. stavby, zafizeni a jina opatfeni v nezastavéném Uzemi v omezeném rozsahu — viz nize

Nepiipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a piipustné

. ze staveb pripustnych v nezastavéném tzemi jsou vylouceny:
- stavby pro zemédélstvi, lesnictvi, tézbu nerosta,
- ze staveb pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu: silnice, mistni komunikace,
nadzemni koncova zatizeni technické infrastruktury (napf. trafostanice),
- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti izemi pro Gcéely rekreace a
cestovniho ruchu,
. je zakazano provadeét stavby a zmény kultur, které by snizily stupeni ekologické stability
nebo znesnadnily realizaci USES, nepiipustné je umistovani budov a oploceni
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Pravidla uspofadani izemi:
Viz kap. 5.3., ¢ast ,,Umist’ovani staveb*.
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\ 6.2.17. SmiSené plechy-nezastavéného izemi v§eobecné (MUN)

Hlavni vyuziti:

Nezastavitelné polyfunkéni izemi uréené pro krajinné prostiedi bez specifikace vyuziti,

zahrnujici:

liniové a plo$né ketové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromortadi, remizy, meze, kefové plasté apod.)

prirozené louky, ptibfezni porosty, naletova zelen

vodni plochy a toky ptirodniho charakteru, mokiady

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

plochy zemédélského ptidniho fondu

stavby, které jsou soucasti ZPF — rybniky s chovem ryb nebo driibeze, nezemédélska puda
potiebna k zajistovani zemédelské vyroby — ucelové komunikace pro zemédeélské ucely
(polni cesty); zavlahova a odvodiiovaci zatfizeni a zavlahové vodni nadrze, odvodnovaci
prikopy, hraze slouzici k ochran¢ pied zamokienim nebo zaplavenim, protierozni opatteni
stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zeméd¢lstvi (napf. pristfesky pro dobytek a koné na
pastve, uschova krmiva, podestylky, techniky a naradi apod.) a souvisejici dopravni a
technickd infrastruktura

lesy, vysadba porosti lesniho typu, zalesnéni

stavby a zafizeni pro lesni hospodaistvi

Nepfipustné vyuziti tzemi, ¢innosti a stavby:

jiné nez hlavni a pfipustné

Pravidla usporadani izemi:

Max. zastavéna plocha jednoho stav. objektu: 25 m?
Plochy pro biokoridory — viz kap. 5.3., ¢ast ,,Umist'ovani staveb*.

6.2.18. Bydleni hromadné (BH)

Hlavni vyuziti:

Bydleni hromadné v rodinnych domech a v bytovém domé na st. p. 53

Piipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:

rodinné domy; maximalné 3 bytové jednotky v ramci jedné stavby rodinného domu

(povolené jsou trojdomy. dvojdomy ¢&i individualni rodinné domy)

realizace bytového domu je povolena pouze na st. p. 53 (pfestavba byvalého lihovaru)

rodinna rekreace

stavby pro obchod a sluzby

ubytovani

verejna prostranstvi a verejna zelen

doplnkové stavby ke stavbé hlavni

dopravni a technicka infrastruktura

zahrady

Nepiipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:

fadova zastavba seviena

jiné nez hlavni a pfipustné

Pravidla uspoiadani tzemi:

Max. hladina zastavby: 1 NP + P. stavba byvalého lihovaru na st. p. 53 nebude zvy$ovana
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nad stavajici vv$ku. Stavba byvalého lihovaru mize byt ponechana ve stavajici vvsce
nebo muze byt vyska stavby snizena.
Max. zastavéna plocha pozemku rodinného domu: 50 %.

Min. plocha zelené pozemku rodinného domu: 40 %.

Min. velikost pozemku pro umisténi jednoho nového rodinného domu (o maximalné tfech_

bytovych jednotkich): 900 m%. Min. velikost pozemku se vztahuje pouze na nové

povolované stavby, min. velikost pozemku se nevztahuje na stivajici stavby a jejich
prestavby.
Ke kazdé bytové jednotce budou vyhrazena alespon dvé mista uréend k parkovani

osobnich automobilt.

\ 6.2.19. Doprava jina — mistni komunikace (DX.mKk)

Hlavni vyuziti:

Komunikace pro motorova vozidla (mistni a uc¢elové komunikace)

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

doprovodné chodniky a cyklistické trasy,

plochy pro parkovani a odstavovani vozidel,

technickd infrastruktura,

verejna prostranstvi a vefejna zeleil.

Nepiipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:

1iné nez hlavni a pfipustné.

Min. plocha zelené: nestanoveno

7. VEREJNE PROSPESNE STAVBY, VEREJNE PROSPESNA
OPATRENI, STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO KTERE
LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Veftejné prospésné stavby, opatieni a asanace jsou zobrazeny ve vykrese A3. Vykres
vefejné prospéSnych staveb, opatieni a asanaci.

7.1. Verejné prospésné stavby

Dopravni infrastruktura

¢. VPS oznaceni vyuZiti
‘ VD 1 7.5 (PUP) vystavba mistni komunikace
‘ VD 2 7.7 ¢ast (PUP) | vystavba mistni komunikace

7.2. Verejné prospéSna opatieni

ZvySovani retencnich schopnosti krajiny

¢. VPS oznaceni vyuziti
VR 1 K.1 (WT) vodni nadrz
VR 2 — prelozka a revitalizace useku TereSovského potoka
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8. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNA PROSTRANSTVI,
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

(s uvedenim, v ¢i prospéch je predkupni pravo ziizovano, parcelnich Cisel pozemkii, nazvu
katastrdlniho uzemi a pripadné dalSich udajii podle § 8 katastralniho zdkona)

Nevymezuji se.

9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI
(podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona)

Kompenzaéni opatfeni ve smyslu § 50, odst. 6 stavebniho zdkona nejsou stanovena.

10. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

(a stanoveni moZného budouciho vyuZiti, véetné podminek pro jeho provéreni)

Vymezuje se koridor uzemni rezervy dopravni infrastruktury R.1-DS — ptelozka silnice
1I/235. Zména na zastavitelny koridor bude mozna bud’ po vymezeni stavby v ZUR PK nebo
po provéteni vedeni trasy stavby v podrobnéjsi dokumentaci.

11. ROZSAH DOKUMENTACE

(tj. udaj o poctu listit uzemniho planu a poctu vykresii k nému piipojené grafické cdasti)

Textova Cast:

Prvni svazek — Textova ¢ast uzemniho planupo zméné €. 1- 3128 stran
Druhy svazek — Textova ¢ast odivodnéni izemniho planu 79 stran

Graficka ¢ast uzemniho planu TereSov obsahuje 3 vykresy.
Graficka ¢ast odivodnéni izemniho planu TereSov obsahuje 3 vykresy a 3 schémata.
Seznamy vykresii jsou uvedeny v oddilech II. a I'V.

II. GRAFICKA CAST UZEMNIHO PLANU

Graficka ¢ast UP Tere$ov obsahuje nasledujici vykresy v méfitcich:

Al. Vykres zakladniho ¢lenéni zemi 1:5000
A2. Hlavni vykres 1:5000
A3. Vykres vetejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci 1:5000

11.1. Zména ¢. 1 uzemniho planu

Textova ¢ast Zmeény €. 1 izemniho planu TereSov obsahuje 8 stran, Odivodnéni zmény
¢. 1 izemniho planu TereSov obsahuje 31 stran. Soucasti Zmény &. 1 je textova ¢ast: Uplné
znéni Uzemniho planu TereSov po Zméné &. 1, véetné samostatné piilohy se srovndvacim
textem.

Graficka ¢ast Zmény €. 1 uzemniho planu TereSov sestava z nasledujicich vykresi:
- Vykres zakladniho ¢lenéni iizemi,
- Hlavni vykres,
- Vykres verejné€ prospésnych staveb, veiejné prospésnych opatieni a asanaci,
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- Koordinaéni vykres,
- Vykres predpokladanych zaboru pudniho fondu,
- Hlavni vvkres - Uplné znéni Uzemniho planu TereSov po Zméné &. 1.
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